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Anlage 1 - Liste Elemente
DPBB

Gruppierte Elemente mit Beschreibung

Beschreibung

Ein horizontales oder nahezu horizontales Bauteil, das in der Lage ist, die Belastung in erster Linie durch Biegesteifigkeit auszuhalten. Es reprasentiert ein
solches Mitalied aus architektonischer Sicht und muss nicht traafahia sein.

Umfasst die gleichen Elemente wie "Bauteil - Bauelement" hat allerdings keine vordefinierte Bedeutung fiir einen speziellen Typ eines Bauelements.
Proxies kénnen auch als raumliche Platzhalter verwendet werden. die spater durch den speziellen Elementtvp ersetzt werden.

Ein Element, das einen Teil eines anderen Elements abdeckt und vollstandig von diesem anderen Element abhéngig ist. Das IfcCovering definiert das
Auftreten eines Deckungstyps, der (falls angegeben) durch den IfcCoveringType ausgedruckt wird.

Definition nach 1SO 6707-1: Endbeschichtunaen und -behandlunaen von Oberflachen und deren Uberschneidunaen.

Eine Verkleidung des oberen Teils eines Gebaudes, die das Geb&aude vor

Witterunaseinfliissen schitzt. HINWEIS Definition nach ISO 6707-1: Konstruktion, die das Gebaude von oben umschlief3t. .

HINWEIS Definition nach ISO 6707-1: Dickes, flaches oder geformtes Bauteil, in der Regel groBer als 300 mm2, das zur Bildung einer Uberdachung oder
eines Vorsprungs aus einem Gebaude verwendet wird, wobei nur der Kern oder der konstruktive Teil dieser Konstruktion als Platte betrachtet wird.

Ein Bauelement, das vorwiegend fiir die Bereitstellung von natiirlichem Licht und frischer Luft verwendet wird, einschlieRlich vertikaler Offnung, aber auch
horizontaler Offnung, wie z.B. Lichtkuppeln, einschlieRlich Konstruktionen mit schwenkbaren, verschiebbaren, drehbaren oder feststehenden Paneelen,
wobei ein Fenster aus einer Verkleiduna und einem oder mehreren Paneelen besteht.

Als Flachgriindung wird ein Bauteil bezeichnet, welches eine Last verteilt und in den Boden Ubertragt. Der Lasteintrag erfolgt oberflachennah. HINWEIS:
ISO 6707-1: Stufenkonstruktion. die die Last am FuB einer Wand oder Saule verteilt.

Ein Pfahl wird auch als Tiefgriindung bezeichnet, wenn dabei Lasten auf tiefere Untergrundschichten tibertragen werden. HINWEIS ISO 6707-1:
schlankes. im Wesentlichen unterirdisches Bauteil. das dazu bestimmt ist. Krafte in traaende Schichten unter der Erdoberflache abzuleiten.

Eine Rahmenkonstruktion, die an die Raume der menschlichen Zirkulation und an einigen Raumgrenzen angrenzt, wo sie anstelle von Wanden oder als
Erganzung zu Wéanden verwendet wird, um Menschen zu helfen, entweder als optionale physische Unterstiitzung oder um Verletzungen durch Stiirze zu
verhindern.

Die Lage der Platte (horizontal, vertikal oder schrég) ist fiir ihre Definition nicht relevant (im Gegensatz zu IfcWall und IfcSlab (als Bodenplatte)).

Ein vertikaler Durchgang, der eine Verbindung zwischen einem Stockwerk und einem anderen Stockwerk in einer anderen Hohe herstellt, z.B. mit einem
Podest als Zwischenbodenplatte. wobei eine Rampe normalerweise keine Stufen aufweist.

Eine Rampe besteht aus einem einzelnen Schragsegment oder mehreren Schragsegmenten, die durch ein horizontales Segment verbunden sind, das
als Landuna bezeichnet wird. wobei ein Rampenlauf das einzelne Schraaseament und ein Teil der Rampenkonstruktion ist.

Typischerweise vertikale oder fast vertikale Teile der Konstruktion eines Geb&udes und eines Teils der Bausubstanz, oft aus Fertigteilbeton oder
Ortbeton. heute seltener aus Zieaelsteinen. Definition nach ISO 6707-1: Konstruktion mit einem oder mehreren Schornsteinen.

Die Beschattungselemente kénnen Teil der Fassade sein oder innerhalb des Gebaudes montiert werden, sie kdnnen fixiert oder in Betrieb genommen
werden, aber auch andere Bauelemente, wie vorstehende Platten oder Balkone, kénnen als Beschattungselemente fungieren, die jedoch einen anderen
Hauptzweck haben und als IfcSlab oder durch andere Untertvoen von IfcBuildinaElement definiert sind.

Die Ausrichtung des Bauteils (horizontal, vertikal oder geneigt) ist fur seine Definition nicht relevant (im Gegensatz zu IfcBeam und IfcColumn) Ein
lineares Strukturelement aus architektonischer oder struktureller Sicht und ist zu verwenden, wenn es nicht spezifischer als IfcBeam oder IfcColumn
ausaedriickt werden kann.

Ein vertikales Bauteil, das haufig mit einem Gitterschnittpunkt verbunden ist, stellt ein vertikales oder fast vertikales Bauteil dar, das durch Kompression
das Gewicht der

Struktur nach oben auf andere Bauteile nach unten tbertréagt, und stellt ein solches Bauteil aus architektonischer Sicht dar, ohne dass es tragfahig sein
muss. Definition geman I1SO 6707-1, ein schlankes, in der Regel vertikales Bauteil, das die Krafte, vor allem in Druckrichtung, auf seine Basis Ubertragt.

Ein Tor ist ein Zugang zu einem Raum, in der Regel innerhalb einer Offnung in einem Zaun. Oder als ,freistehendes* Tor.

Ein vertikaler Durchgang, der es den Bewohnern erméglicht, von einem Stockwerk zu einem anderen Stockwerk in einer anderen Héhe zu gehen
(Schritt), wobei es sich

auch um eine Landung als Zwischenbodenplatte handeln kann (Definition gemaf ISO 6707-1: Konstruktion mit einer Abfolge von horizontalen Stufen
(Stufen oder Padesten). die es ermdaalichen. 711 FUR auf andere Fhenen 711 aelanaen).

Eine Baugruppe aus Bauteilen in einem einzigen Lauf von Treppenstufen (nicht durch ein Podest unterbrochen), wobei die Treppenstufen und eventuell
vorhandene Wanaen in den Treppenlauf einbezoaen werden.

Die Tur ist ein Bauelement, das vorwiegend fir den kontrollierten Zugang von Personen und Gutern genutzt wird.

Eine AuRBenwand eines Gebaudes, bei der es sich um eine Baugruppe von Bauteilen handelt, die von der Kante des Fu3bodens bzw. der
Dachkonstruktion abgehangt wird und nicht auf einem Fu3boden aufliegt. Nach ISO 6707-1: Nicht tragende Wand, die an der Au3enseite eines
Gebé&udes anaebracht ist und dieses umschlief3t.

Vertikale Konstruktion, die Raume begrenzt oder untergliedert, in der Regel vertikale oder fast vertikale, ebene Elemente, die haufig fiir die Aufnahme
von Strukturlasten

ausgelegt sind, jedoch nicht unbedingt tragend sein miissen, HINWEIS: Definition nach ISO 6707-1: Vertikale Konstruktion, die in der Regel aus
Mauerwerk ader Beton hesteht. die eine Rauleistiina bearenzt ader unteraliedert und eine tracende oder haltende Funktion erfiillt.

Ein IfcCivilElement ist eine Verallgemeinerung aller Elemente im Rahmen von Tiefbau-Arbeiten. Dazu gehoren insbesondere alle Vorkommen typischer
linearer Bauwerke, wie Stral3enabschnitte, Briickenabschnitte, Gehsteige etc. Abhangig vom Kontext des Bauvorhabens werden eingeschlossene
Bauarbeiten, wie Geb&ude oder Fabriken, als eine Sammlung von IfcBuildingElement dargestellt, Verteilungssysteme, wie Rohrleitungen oder
Entwésserung, als eine Sammlung von IfcDistributionElement und andere geografische Elemente, wie Baume, Lichtmasten, Verkehrszeichen usw.
werden als IfeGenaranhicFlement daraestellt

IFC 2X3 TC1

IfcBeam

IfcCovering

IfcRoof

IfcSlab.PredefinedTy
pe.BASESLAB

IfcWindow

IfcFooting
IfcPile

IfcRailing

IfcRamp

IfcBuildingElementPr
OXV
IfcBuildingElementPr

oxy
IfcMember

IfcColumn

IfcStair

IfcDoor

IfcCurtainwWall

IfcWall

Mappingvorschlage IFC

IfcBeam
IfcBuildingElementProxy

IfcCovering

IfcRoof

IfcSlab

IfcWindow

IfcFooting
IfcPile

IfcRailing

IfcPlate
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcChimney

IfcShadingDevice

IfcMember

IfcColumn

IfcDoor.PredefinedType.GA

TE
IfcStair

IfcStairFlight
IfcDoor

IfcCurtainwall

IfcWall

IfcCivilElement

IFC 4 Add2

IfcBeam
IfcBuildingElementProxy

IfcCovering

IfcRoof

IfcSlab

IfcWindow

IfcFooting
IfcPile

IfcRailing

IfcPlate
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcChimney

IfcShadingDevice

IfcMember

IfcColumn

IfcDoor.PredefinedType.GA

TE
IfcStair

IfcStairFlight
IfcDoor

IfcCurtainwall

IfcWall

IfcCivilElement

Mappingvorschlage Software

Skelettbau Trager
(analvtisch)
Aligemeines Modell

Allgemeines Modell

Dacher

Fundamente Platte
(analytisch)

Fenster
Fundamente Platte
(analvtisch)

Fundamente

Gelander

Aligemeines Modell
Rampen
Rampen

Allgemeines Modell

Aligemeines Modell

Skelettbau Streben

(analytisch)

Stitzen

Allgemeines Modell

Treppen

Treppen
Turen

Fassadensysteme

Wénde

Ingenieurbau Element

Allgemeines Modell

haustechnische
Komponente
(allaemein)

Komponente der

Gebéaudeautomation

Waveware

884 (Park- /
Freiflachen)

Al 1/6

Klassifikation

DIN 276 [12 | 2018]

351 | Deckenkonstruktionen

300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen
300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen

360 | Dacher

350 | Decken/Horizontale
Baukonstruktionen

334 | AuBenwanddffnungen

322 | Flachgriindungen und
Bodenplatten
323 | Tiefgriindungen

359 | Sonstiges zur KG 350

332 | Nichttragende
AuBenwénde
544 | Rampen, Treppen,
Tribunen
544 | Rampen, Treppen,
Tribiinen
399 | Sonstiges zur KG 390

338 | Lichtschutz zur KG 330
300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen

300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen

334 | AuBenwandoffnungen

351 | Deckenkonstruktionen

359 | Sonstiges zur KG 350

300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen
335
AuBenwandbekleidungen,

auf3en
330 | AuBenwénde/Vertikale
Baukonstruktionen, aulRen

300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen

400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

Aktor

Alarm - Gefahrenmelder

Element

Element

Eine mechanische Vorrichtung zum Bewegen oder Steuern eines Mechanismus oder Systems. Ein Aktuator nimmt Energie, die normalerweise durch
Luft. Elektrizitat oder Flussiakeit erzeuat wird. auf und wandelt sie in eine Art Beweauna um.

Ein Gerét, das die Existenz eines Zustandes oder einer Situation signalisiert, die auBerhalb der Grenzen der normalen Erwartung liegt oder ein solches
Geraét aktiviert. Beinhaltet die Bereitstellung von Glasbruchknopfen und manuellen Pullboxen, die zur

Aktivieruna von Alarmen verwendet werden.

IfcActuatorType

IfcAlarmType

IfcActuator

IfcAlarm

IfcActuator

IfcAlarm

(allaemein)

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

481 |
Automationseinrichtunaen
456 | Gefahrenmelde- und

Alarmanlagen
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Einheitsregler

Messinstrument (allgemein)

Regler

Sensor

Sicherungsschalter

Komponente der TGA (allgemein)

Endgerat (allgemein)
Ablauf

Audiovisuelles Gerat

Dose - Steckdose

Elektrisches Gerat

Endgerat (allgemein)

Feuerldscheinrichtung
Feuerldscheinrichtung -
Brandmeldeeinrichtung
Feuerldscheinrichtung -
Sprinkleranlage

Heizgerat

Kommunikationsgerat

Lampe-Leuchtmittel
Leuchte

Luftauslass

Luftauslass - Gitter und
Verteiler

Medizinisches Gerét

Rohrabdeckung
Sanitéreinrichtung

Energiewandler
Befeuchter

Brenner

Elektrogenerator

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element

Element
Element

Element

Element

Element

Element
Element

Gruppe
Element

Element

Element

Gruppierte Elemente mit Beschreibung

Beschreibung

Ein Steuerelement kombiniert mehrere Steuerkomponenten zu einem einzigen Produkt, wie z.B. Thermostat oder Hygrostat, und bietet ein Geh&use fir
eine Ansammlung von Steuerelementen oder elektrischen Verteilerelementen, die in Kombination einen einzigen (einheitlichen) Zweck erfullen.

Ein Instrument liest und zeigt den Durchflusswert einer bestimmten Eigenschaft eines Systems an einem Punkt an oder zeigt die Differenz des Wertes
einer Eigenschaft zwischen zwei Punkten an, typischerweise zum Zweck der Bestimmung des Wertes der Eigenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt,
nicht zum Zweck eines Instruments, die Werte Uiber die Zeit aufzuzeichnen oder zu integrieren (obwohl sie mit Aufzeichnungsgeréaten verbunden sein
kénnen. die eine solche Funktion erfiillen).

Ein Gerét zur Uberwachung von Eingangen und zur Steuerung von Ausgangen in einem Gebaudeautomationssystem, sei es physisch (mit Platzierung
innerhalb einer raumlichen Struktur) oder logisch (Software-Schnittstelle oder aggregiert in einer programmierbaren physikalischen Steuerung).

Ein Gerét, das eine physikalische GroéRe misst und in ein Signal umwandelt, das von einem Beobachter oder einem Instrument gelesen werden kann.

Eine Schutzeinrichtung unterbricht einen Stromkreis an einer separaten Schalteinheit, wenn ein angegebener elektrischer Strom, der durch das Gerat
flieRt, Uberschritten wird.

Ein Terminal zum Sammeln oder Abfangen von Abfallen aus einem oder mehreren Sanitarterminals oder anderen Einrichtungen zur Erzeugung von
flissigen Abfallen und zur Einleitung in ein einziges Abfall/Entwésserungssystem, das fiir alle Arten von Ableitungen und Abfallstellen vorgesehen ist, die
die Ableitungen aus einem Sanitarterminal sammeln und in ein Abfall/Entwasserungssubsystem einleiten oder die Abfalle aus mehreren Terminals
sammeln und in ein einziaes Abfall/EntwAsserunasstibsvstem leiten.

Ein Gerét, das Audio oder Video anzeigt, aufnimmt, Ubertréagt oder empféangt. Audiovisuelle Gerate kdnnen fixiert oder von einem Ort zum anderen
bewegt werden.

Sie kénnen eine Stromversorgung bendtigen, die entweder tGiber einen Stromkreis oder tber eine lokale Batteriequelle versorgt werden kann.
Audiovisuelle Gerate diirfen nur fiir audiovisuelle Zwecke an Datenleituinaen. einschlieRlich snezieller Schaltunaen anaeschlossen werden.

Ein Gerat, das an einem Punkt installiert wird, um einen oder mehrere eingesteckte Stecker fir elektrische Energie oder Kommunikation zu erhalten,
wobei die Steckdosen gewdhnlich innerhalb einer Anschlussdose angeschlossen werden; Datenausgange konnen direkt an eine Wand angeschlossen
werden; bei Steckdosen, die denselben Stromkreis innerhalb einer Anschlussdose teilen, sollten die Anschliisse die logische Verdrahtungsbeziehung zur
umschlieBenden Anschlussdose angeben, auch wenn sie physisch mit einem Kabel verbunden sein kdnnen, das zu einer anderen Steckdose, einem
Schalter nder einer anderen Varrichtiina fiihrt

Ein Gerét fir den Endverbraucher, das mit Strom betrieben wird. Kann fest installiert sein oder von einem Raum in einen anderen verschoben werden.
Bendtigt eine Stromversorgung, die entweder durch einen Stromkreis oder durch eine lokale Batteriequelle versorgt werden kann.

Das Verteilungs-Fluss-Element IfcFlowTerminal definiert das Auftreten eines fest verbundenen Elementes, das als Endpunkt oder Anfangspunkt eines
Verteilungssystems fungiert (z.B. Luftaustritt, Abfluss, Wasserklosett oder Spile).

Ein Léschterminal hat den Zweck, eine Flissigkeit (Gas oder Flissigkeit) zu liefern, die einen Brand unterdriickt, und ist fur alle Arten von Sprinklern,
Spreadern und anderen Endgeraten geeignet, die an ein Rohrleitungssystem angeschlossen sind und die dazu bestimmt sind, in der Rolle der
Brandbekamnfuna zu wirken.

Brandmelder.

Vorrichtung zur Berieselung einer Flache mit Wasser aus einer unter Druck stehenden Leitung.

Heizungen nutzen eine Kombination aus Strahlung und/oder natirlicher Konvektion unter Verwendung einer Warmegquelle wie Strom, Dampf oder
Warmwasser, um einen begrenzten Raum oder eine begrenzte Flache zu beheizen. Beispiele fir Heizgerate

sind Heizkdrper. Konvektoren. Sockelleisten- und Rippenrohrheizunaen.

Ein Kommunikationsgerat tibertragt und empféangt elektronische oder digitale Informationen als Daten oder Ton, kann fixiert sein oder von einem Raum in
einen anderen transportiert werden und bendétigt eine Stromversorgung, die entweder von

einem Stromkreis oder von einer Batterie bereitgestellt werden kann.

Eine kinstliche Lichtquelle wie z.B. eine Gluhbirne oder Leuchtstoffrohre.

Ein Gehéuse, das fir die Aufnahme einer oder mehrerer Lampen und optional fiir Gerate zur Steuerung, Begrenzung oder Veranderung ihrer
Lichtleistuna ausaeleat ist.

Ein Endpunkt oder Anfangspunkt fiir die Ubertragung von Luft zwischen

Verteilersvstemen und einem oder mehreren Raumen. Es kann auch fiir die Ubertraauna von Luft zwischen benachbarten Raumen dienen.

Ein Gerét wird an ein medizinisches Rohrleitungssystem angeschlossen und arbeitet mit medizinischen Gasen, um eine bestimmte Funktion zu erfullen:
Medizinische Gase sind medizinische Luft, medizinisches Vakuum, Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff und Lachgas.

Ein Terminal, das oben auf einem Luftungskamin (z.B. um das Eindringen von Végeln oder Regenwasser zu verhindern) oder einer Regenwasserleitung
(als Sammelbehélter oder Trichter fiir die Ableituna aus der Dachrinne) anaeordnet ist.

Ein ortsfestes Geréat oder Terminal, das ublicherweise mit Wasser versorgt wird und zur Trink-, Reinigungs- oder Schmutzwasserentsorgung verwendet
wird, oder ein Gerét. das direkt mit einem solchen Gerat oder Terminal verwendet wird.

Ein Gerét, das der Luft Feuchtigkeit zufthrt.

Ein Gerét, das Brennstoff durch Verbrennung in Warme umwandelt, dazu zahlen Gas-, Ol- und Holzbrenner.

Ein Motor der mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt.

IFC 2X3 TC1

IfcControllerType.Pr
edefinedType.USER
DEFINED[UNITARY
CONTROLI
IfcFlowInstrumentTy

pe
IfcControllerType

IfcSensorType
IfcProtectiveDevice T

ype.PredefinedType.
CIRCUITBREAKER

IfcFlowTerminal

IfcOutletType

IfcElectricApplianceT
ype

IfcFireSuppressionT
erminalType.Predefi
nedType.SPRINKLE

R
IfcSpaceHeaterType

IfcFlowTerminal

IfcLampType
IfcLightFixtureType

IfcAirTerminalType

IfcAirTerminalType.P
redefinedType.GRIL
LE

IfcSanitaryTerminalT
vpe

IfcHumidifierType

IfcEnergyConversion
Device
IfcElectricGenerator

Type

Mappingvorschléage IFC

IfcUnitaryControlElement

IfcFlowInstrument

IfcController

IfcSensor

IfcProtectiveDevice TrippingU
nit

IfcWasteTerminal

IfcAudioVisualAppliance

IfcOutlet

IfcElectricAppliance

IfcFlowTerminal

IfcFireSuppressionTerminal

IfcFireSuppressionTerminal.
PredefinedType.FIREMONIT
OR
IfcFireSuppressionTerminal.
PredefinedType.SPRINKLE
R

IfcSpaceHeater

IfcCommunicationsAppliance

IfcLamp
IfcLightFixture

IfcAirTerminal

IfcAirTerminal.Predefined Ty
pe.GRILLE

IfcMedicalDevice

IfcStackTerminal

IfcSanitaryTerminal

IfcHumidifier
IfcBurner

IfcElectricGenerator

IFC 4 Add2

IfcUnitaryControlElement

IfcFlowlInstrument

IfcController

IfcSensor

IfcProtectiveDevice Tripping
Unit

IfcWasteTerminal

IfcAudioVisualAppliance

IfcOutlet

IfcElectricAppliance

IfcFlowTerminal

IfcFireSuppressionTerminal

IfcFireSuppressionTerminal

IfcFireSuppressionTerminal.
PredefinedType.SPRINKLE
R
IfcSpaceHeater

IfcCommunicationsApplianc
e

IfcLamp
IfcLightFixture
IfcAirTerminal

IfcAirTerminal.PredefinedTy
pe.GRILLE

IfcMedicalDevice

IfcStackTerminal

IfcSanitaryTerminal

IfcHumidifier
IfcBurner

IfcElectricGenerator

Mappingvorschlage Software

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

Komponente der TGA
(EULET )]
Endgerat (allgemein)
Allgemeines Modell

Elektrische Ausstattung

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

Allgemeines Modell

Allgemeines Modell

Aligemeines Modell

Sonderausstattung

HLS-Bauteile

Kommunikationsgeréte

Leuchten
Leuchten

HLS-Bauteile

Allgemeines Modell

Rohrzubehor
Sanitérinstallationen

Energiewandler
HLS-Bauteile

HLS-Bauteile

Elektrische Ausstattung

Waveware

112 (Anlage)

Klassifikation

DIN 276 [12 | 2018]

483 |
Automationsmanagement

400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

481 |
Automationseinrichtungen

483 |
Automationsmanaaement
482 | Schaltschranke,
Automationsschwerpunkte

400 | Bauwerk —
Technische Anlaaen

411 | Abwasseranlagen

455 | Audiovisuelle Medien-
und Antennenanlagen

444 |
Niederspannungsinstallations
anlagen

470 | Nutzungsspezifische
und verfahrenstechnische
Anlaaen
450 | Kommunikations-,
sicherheits- und
informationstechnische
Anlacen
470 | Nutzungsspezifische
und verfahrenstechnische
Anlaaen
470 | Nutzungsspezifische
und verfahrenstechnische
Anlaaen
470 | Nutzungsspezifische
und verfahrenstechnische
Anlagen

420 |
Warmeversorgungsanlagen

450 | Kommunikations-,
sicherheits- und
informationstechnische
Anlacen
445 | Beleuchtungsanlagen
445 | Beleuchtungsanlagen

430 | Raumlufttechnische
Anlagen

430 | Raumlufttechnische
Anlagen

473 | Medienversorgungs-
anlagen, Medizin- und
labortechnische Anlaaen
547 | Kanal- und
Schachtkonstruktionen
412 | Wasseranlagen

430 | Raumlufttechnische
Anlagen
421 |
Waéarmeerzeuaunasanlagen
442 |
Eigenstromversorgungsanlag
en
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Gruppierte Elemente mit Beschreibung Mappingvorschlage IFC Mappingvorschlage Software Klassifikation

Beschreibung IFC 2X3 TC1 IFC 4 Add2 Waveware DIN 276 [12 | 2018]

Elektromotor Element Ein Motor, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. IfcElectricMotorType IfcElectricMotor IfcElectricMotor Elektrische Ausstattung 440 | Elektrische Anlagen

Energiewandler Element Das Verteilungs- und Stromungselement IfcEnergyConversionDevice definiert das Auftreten eines Geréates zur Energieumwandlung oder IfcEnergyConversionDevice | IfcEnergyConversionDevice | Allgemeines Modell 440 | Elektrische Anlagen
Warmedbertragung und ist typischerweise an einem Stromungsverteilungssystem beteiligt, dessen Typ durch
IfcEneravConversionDeviceTvoe oder dessen Subtvpen definiert ist.

Heizkessel Element Ein geschlossener Druckbehélter, in dem Wasser oder andere Flussigkeiten mithilfe einer Energiequelle wie Erdgas, Heizdl oder Elektrizitat erhitzt wird. IfcBoiler IfcBoiler HLS-Bauteile 421 |
Die Flussiakeit im Kessel zirkuliert aus dem Heizkessel. um in verschiedenen Prozessen oder Heizunasanwendunaen einaesetzt zu werden. Waéarmeerzeuaunasanlagen
Kéalteanlage Element Eine Anlage, mit der Warme aus einer Flussigkeit tber einen Dampfkompression oder Absorptionskéltekreislauf abgefihrt wird, um eine Flussigkeit, IfcChillerType IfcChiller IfcChiller HLS-Bauteile 434 | Kalteanlagen

typischerweise Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und Glykol, zu kiihlen. Die gekihlte Flissigkeit
wird dann zur Luftkiihluna und Luftentfeuchtuna in einem Gebaude verwendet.

Kondensator Element Ein Gerat, das zur Warmeabfuhr verwendet wird, typischerweise durch Kondensation einer Substanz, wie z.B. eines Kaltemittels, aus dem gasférmigen IfcCondenser IfcCondenser HLS-Bauteile 430 | Raumlufttechnische
in den flissiaen Zustand. Anlagen
Kihlbalken Element Ein Bauteil das typischerweise durch Umwalzen einer Flussigkeit, wie z. B. Wasser, zur Kuhlung von Luft genutzt wird. Der Transport der Flussigkeit IfcCooledBeamType IfcCooledBeam IfcCooledBeam HLS-Bauteile 434 | Kalteanlagen

erfolgt durch exponierte Rippenrohre tber einer Flache. Typischerweise obenliegend moniert, nahe der Decke oder Decken biindig, kiihlt der Kuihibalken
den darunter liegenden Raum durch Konvektion, indem er als Kuhlkérper fiir die natirlich aufsteigende warme Luft des Raumes fungiert. Einmal gekdihlt,
fallt die aekiihlte Luft wieder nach unten wo der Kreislauf wieder von varne heainnt.

Kihlschlange Element Ein Bauteil zur Warmeubertragung von sich nicht mischenden Medien. Ein typisches Beispiel ist eine Kihlschlange, bei der eine Rippenwicklung IfcCoil IfcCail HLS-Bauteile 434 | Kélteanlagen
verwendet wird, in der gekihltes Wasser, Frostschutzmittel oder Kéltemittel zirkuliert, um die Warme aus der Luft zu entfernen, die sich tber die
Oberflache der Wicklung bewegt. Eine Kihlschlange kann entweder zum Heizen oder Kiihlen verwendet werden, durch Platzierung von einer Reihe von
Rohrleitungen (Kuhlschlange) in den Luftstrom, gefiillt mit Heiz- oder Kuhlflissigkeit. Die Kiihischlange kann aus Rohrbiindeln in gewickelter Form oder
als Rippenrohr ausgebildet sein, um eine VergrélRerung der Oberflache zu erreichen. Kiihlschlangen kénnen auch ohne Luftdurchstrémung genutzt
werden wie 7 R in Gearhnacderken

Kihlturm Element Ein Bauwerk, das Warme an die Umgebungsluft abgibt, indem es eine Fliissigkeit wie Wasser umwalzt, um dessen Temperatur durch partielle IfcCoolingTowerTyp IfcCoolingTower IfcCoolingTower HLS-Bauteile 434 | Kalteanlagen
Verdampfuna zu senken. e
Luft-Wéarmerickgewinner Element Ein Gegenstrom-Warmetauscher zwischen Zu- und Abluftstrom, der typischerweise dazu dient, Warme von der warmeren Luft in einer Kammer auf die | IfcAirToAirHeatReco| IfcAirToAirHeatRecovery IfcAirToAirHeatRecovery HLS-Bauteile 430 | Raumlufttechnische
kiihlere Luft in der zweiten Kammer zu tbertragen (d.h., er wird normalerweise zur Warmeriickgewinnung aus der klimatisierten Abluft und der veryType Anlagen
AuBenluft. die einem Gebéaude zuaefiihrt wird. verwendet). was zu Eneraieeinsparunaen durch reduzierten Heiz- oder Kiihlbedarf fuihrt
Motor Element Ein Gerét, das Kraftstoff durch Verbrennung in mechanische Energie umwandelt. IfcEnergyConversion IfcEngine IfcEngine Allgemeines Modell 442 |
Device Eigenstromversorgungsanlag
en
Motoranschluss Element Mittel zum Anschluss eines Motors als Antriebsvorrichtung an das angetriebene Gerat. IfcMotorConnection IfcMotorConnection Allgemeines Modell 442 |
Eigenstromversorgungsanlag
en
Rohrbundel Element Ein Bauteil, das aus Rohren und Biindeln von Rohren besteht, das zur IfcTubeBundle IfcTubeBundle Rohrplatzhalter 400 | Bauwerk —
Warmedibertragung verwendet wird und typischerweise in anderen Technische Anlagen
Eneraieumwandlunasbauteilen. wie z.B. einem Kihler oder einer Spule. enthalten ist.
Solargerat Element Ein Geréat wandelt die Sonnenstrahlung in andere Energieformen um, wie z.B. elektrischen Strom oder thermische Energie. IfcEnergyConversion IfcSolarDevice IfcSolarDevice Allgemeines Modell 442 |
Device Eigenstromversorgungsanlag
Transformator Element Ein induktives stationares Gerat, das elektrische Energie von einem Stromkreis auf einen anderen tibertragt und mit der die Spannung des elektrischen IfcTransformerType IfcTransformer IfcTransformer Allgemeines Modell 441 | Hoch- und
Stroms erhoht oder vermindert werden kann. Mittelspannunasanlaaen
Verdampfer Element Ein flissiges Kéltemittel wird verdampft und nimmt Warme aus der umgebenden Flussigkeit auf. IfcEvaporatorType IfcEvaporator IfcEvaporator HLS-Bauteile 430 | Raumlufttechnische
Anlagen
Verdunstungskihler Element Ein Gerét, das Luft kiihlt, indem es sie mit Wasserdampf sattigt. IfcEvaporativeCooler IfcEvaporativeCooler HLS-Bauteile 430 | Raumlufttechnische
Anlagen
Versorgungstechnische Element Eine Kombination mehrerer Bauteile zu einer Einheit, wie z.B. Liftungsanlagen, vorgefertigte Dachklimaanlagen, Warmepumpen und Split-Systeme. IfcUnitaryEquipment IfcUnitaryEquipment Allgemeines Modell 400 | Bauwerk —
Anlace Technische Anlaaen
Warmetauscher Element Ein Bauteil, das zur Warmedubertragung zwischen nichtmischenden Medien wie Platten- und Rohrbiindelwarmetauschern verwendet wird, wie z.B. bei IfcHeatExchangerTy IfcHeatExchanger IfcHeatExchanger HLS-Bauteile 421 |
wasserseitigen Verteilersystemen zur Riickgewinnung von Energie aus einer Flussigkeit in eine andere Flissigkeit (typischerweise auf Wasserbasis), pe Warmeerzeugungsanlagen

wahrend IfcAirToAirHeatRecovery bei luftseitigen Verteilersystemen zur Riickgewinnung von Energie aus einem Gas in ein Gas (normalerweise Luft)
verwendet wird.

Filter (allgemein) Gruppe Filter (allgemein)

Abscheider Element Eine Vorrichtung, die entworfen und installiert wurde, um schédliche, gefahrliche oder unerwiinschte Stoffe zu trennen und zuriickzuhalten, wéahrend IfcFlowTerminal Ifcinterceptor Ifcinterceptor Allgemeines Modell 411 | Abwasseranlagen
normale Abwésser oder Fliissiakeiten durch Schwerkraft in ein Sammelsvstem einaeleitet werden kénnen.

Filter Element |Apparat zur Entfernung von Partikeln oder gasformigen Stoffen aus Flissigkeiten und Gasen. IfcFilterType.Predefi IfcFilter IfcFilter Allgemeines Modell 400 | Bauwerk —

nedType. WATERFIL Technische Anlagen
TER

Filter (allgemein) Element Das Verteilungs- und Stromungselement IfcFlowTreatmentDevice definiert das Auftreten eines Gerates, das typischerweise zur Entfernung IfcFlowTreatmentDevice IfcFlowTreatmentDevice Allgemeines Modell 400 | Bauwerk —
unerwiinschter Stoffe aus einem Fluid, sei es flussig oder gasférmig, verwendet wird und typischerweise an einem Stromungsverteilungssystem beteiligt Technische Anlagen
ist.

Kanalschalldampfer Element Ein Einbauteil, das typischerweise in einem Kanalverteilungssystem installiert wird, um den Geréuschpegel von Luftbewegung, Luftergerduschen usw. im | IfcDuctSilencerType IfcDuctSilencer IfcDuctSilencer Aligemeines Modell 400 | Bauwerk —
angrenzenden Raum Technische Anlagen
oder hinter dem Kanalschalldéampfer zu reduzieren.

Leitungsabschnitt(allgemein) Gruppe Leitungsabschnitt(allg
emein)

Kabelsegment Element Ein Strémungselement, das zur Ubertragung von elektrischen Energie-, Daten- oder Telekommunikationssignalen verwendet wird, um typischerweise IfcCableSegmentTyp IfcCableSegment IfcCableSegment Kabel 444 |
zwei Abschnitte eines elektrischen Netzes oder eines Netzes von Komponenten zu verbinden, die den elektrischen Dienst tragen. e Niederspannungsinstallations

anlaagen

Kabeltragersegment Element |Teilstiick eines Kabeltragersystems. IfcCableCarrierSegm| IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierSegment Kabeltrassen 444 |

entType Niederspannungsinstallations
anlaaen

Kanalsegment Element |Wird verwendet, um typischerweise zwei Abschnitte eines Kanalnetzes zu verbinden. IfcDuctSegment IfcDuctSegment Flexkanéle 547 | Kanal- und

Schachtkonstruktionen

Leitungsabschnitt(allgemein Element Das Verteilungsfluss-Element IfcFlowSegment definiert das Auftreten eines Abschnittes eines Stromungsverteilungssystems. IfcFlowSegment definiert IfcFlowSegment IfcFlowSegment Allgemeines Modell 400 | Bauwerk —

) ein bestimmtes Auftreten eines Abschnittes. der in den raumlichen Kontext eines Proiektes einaeflat wird. Technische Anlaaen

Rohrsegment Element Ein Segment wird verwendet, um typischerweise zwei Abschnitte eines IfcPipeSegmentType IfcPipeSegment IfcPipeSegment Rohrformteile 400 | Bauwerk —
Rohrleitunasnetzes zu verbinden. Technische Anlaaen

Regler (allgemein) Gruppe Regler (allgemein)

Brandschutzklappe Element Ein Durchflussregler in einem HLK-Kanalverteilsystem, der zur Regelung oder Steuerung des Luftstroms verwendet wird. IfcDamperType.Pred| IfcDamper.PredefinedType. |IfcDamper.PredefinedType. HLS-Bauteile 430 | Raumlufttechnische

efinedType.FIREDA FIREDAMPER FIREDAMPER Anlagen

MPER
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Anlage 1 - Liste Elemente
DPBB

Gruppierte Elemente mit Beschreibung

Beschreibung

Eine Vorrichtung, zur Messung des Durchflusses in einem System verwendet wird.

Ein Durchflussregler, bei dem elektrische Geréte fiir einen bestimmten Zweck an einem einzigen Ort zusammengefiihrt werden. Eine Verteilung stellt ein
Gehéuse fiir angeschlossene elektrische Verteilerelemente dar, sodass sie von einem einzigen Ort aus betrachtet, bedient werden kdnnen. Jedes

verbundene Element kann seine eiaene aeometrische Darstelluna und Position haben.
Ein Gerét, das die Kontrolle Gber die Bereitstellung oder den Fluss elektrischer Energie uber die Zeit austibt.
Eine Klappe ist in der Regel Teil eines HVAC-Kanalverteilungssystems und wird zur Steuerung oder Modulation des Luftstroms verwendet.

Das Verteilungs-Stromungselement IfcFlowController definiert das Auftreten von Elementen eines Verteilungssystems, die zur Regelung des
Durchflusses durch ein Verteilungssystem verwendet werden, wie z. B. Klappen, Ventile, Schalter und Relais, deren Typ durch IfcFlowControllerType

oder Subtvpen definiert wird.
Ein Schalter, der in einem Kabelverteilungssystem (Stromkreis) verwendet wird, um den Stromfluss zu steuern oder zu modulieren, z.B. fir elektrische

Energie, Kommunikation, audiovisuelle Medien oder andere Arten von Verteilungssystemen, die durch die verfiigbaren Ports bestimmt werden.
Schutzvorrichtung, die einen Stromkreis bei Kurzschluss oder Uberlastung selbsttétig abschaltet und eine Form von Uberstromschutzeinrichtung darstellt.

Ein Durchflussregelgerat wird in einem Rohrleitungssystem der Geb&udetechnik verwendet wird, um den Durchfluss einer Flussigkeit zu steuern oder zu

reaeln.
Ein Volumenstromregler ist typischerweise in einem HLK-Kanalverteilsystem integriert und wird zur Kontrolle und Steuerung der Luftmenge verwendet,

die an das
nachaeschaltete Kanalnetz abaeaeben wird. Ein Volumenstromrealer wird oft als "Luftmenaenrealer" bezeichnet.

Ein IfcDistributionElement ist eine Verallgemeinerung aller Elemente, die an einem Verteilungssystem teilnehmen. Typische Beispiele fur
IfcDistributionElement sind Geb&audetechnikelemente innerhalb einer Heizungsanlage, eines Kuhisystems, eines Liftungssystems, eines Sanitarsystems
oder elektrische Elemente innerhalb eines Kommunikationsnetzwerks.

IfcDistributionControlElement definiert Elemente eines Geb&udeautomationssteuerungssystems. Diese werden typischerweise verwendet, um
Verteilungssystemelemente zu steuern, um Variablen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Durchfluss, Leistung oder Beleuchtungsniveaus durch
Modulation, Inszenierung oder Sequenzierung mechanischer oder elektrischer Gerate aufrechtzuerhalten. Die drei allgemeinen Funktionskategorien von
Steuerelementen sind. lfcFlowController. IfeSensor und IfeController.

Ein Verteilungselement, das durch Vorkommenselemente eines Verteilungssystems definiert wird, die die Verteilung von Energie oder Materie, wie Luft,

Wasser oder Strom. erleichtern.

Ein Verteilerkammerelement definiert einen Ort, an dem Verteilersysteme und ihre Bestandteile inspiziert werden kénnen oder durch den sie verlaufen
kénnen.

An einem Abfluss, einem Abwasserkanal oder einer Rohrleitung angebrachter Schacht mit einem abnehmbaren Deckel, der das Einsteigen einer Person
ermdglicht.

Ein Gerét, in dem elektrische Energie gespeichert wird und aus dem schrittweise Energie freigesetzt werden kann.

Das Verteilungsflusselement IfcFlowStorageDevice definiert das Auftreten eines Gerates, das Teil eines Verteilungssystems ist und fiir die
Zwischenlagerung (z.B. Tank) verwendet wird, dessen Typ durch IfcFlowStorageDeviceType oder dessen

Subtvpen definiert ist.

Ein Kessel oder Behdlter, in dem eine Flissigkeit oder ein Gas zur spateren

Verwenduna aelagert wird.

Ein Gerét, das eine Flussigkeit komprimiert, die typischerweise in einem Kaltekreislauf verwendet wird.

Ein Bauteil das mechanische Arbeit an Flussigkeiten oder wéssrige Massen weitergibt, um es durch einen Kanal oder Leitung zu befoérdern. Ein typischer
Anwendunasfall einer Pumpe ist die Zirkulation von Kaltwasser oder HeiBwasser in einer Geb&udeverteiluna.

Das Verteilungs- und Stromungselement IfcFlowMovingDevice definiert das Auftreten eines Apparates, der zum Verteilen, Umwalzen oder Férdern von
Flussigkeiten, einschlieBlich Flussigkeiten und Gasen (wie z.B. einer Pumpe oder eines Ventilators).

verwendet wird und tvoischerweise an einem Strdmunasverteilunassvstem beteiliat ist

Ein Gerét das mechanische Arbeit auf Gase Ubertragt. Ein typischer Einsatzbereich eines Ventilators ist die Erzeugung eines Luftstroms in einem
aebéudetechnischen Luftunassvstems.

Ein Formteil, das an einer Kreuzung oder einem Ubergang in einem Kabeltrdgersystem platziert wird.
Bauteil zum Abschlief3en, Trennen oder Verbinden von elektrischen Leitungen.

Eine Verbindung oder ein Ubergang in einem kanalisierten Stromungsverteilungssystem oder zur Verbindung von Kanalsegmenten, was zu Anderungen
der Strémungseigenschaften der Flissigkeit fihrt, wie Richtung und

Durchflussmenae. . B
Eine Verbindung oder ein Ubergang in einem Rohrleitungssystem, das zur Verbindung von Rohrsegmenten verwendet wird, was zu Anderungen der

Stromungseigenschaften der Flussigkeit fuhrt, wie Richtung oder Durchflussmenge, beinhaltet Winkelstiicke, Verbinder, Verteiler und Verteilerboxen.

Das Verteilungs- und Strémungselement IfcFlowFitting definiert das Auftreten einer Verbindung oder eines Ubergangs in einem
Stromunasverteilunassvstem. wie z.B. ein Boaen oder ein T-Stuick. Sein Tvp wird durch IfcFlowFittinaTvoe oder seine Subtvpen definiert.

Gehause, in das elektrische Leitungen eingefiihrt und unter Verwendung von Kabelverbindern miteinander verbunden werden und vor Beriihrung oder
Manipulation geschiitzt sind.

Darstellungen von Befestigungsteilen, die als Verbindungselemente zur Verbindung von Elementen mit anderen Elementen dienen. Ausgenommen sind
mechanische Verbindungselemente, die von einer separaten Einheit modelliert werden
(IfcMechanicalFastener).

IFC 2X3 TC1

IfcFlowInstrumentTy
pe
IfcFlowController

IfcFlowController
IfcDamperType

IfcSwitchingDeviceT
ype

IfcProtectiveDeviceT
voe

IfcAirTerminalBoxTy
pe

IfcDistributionChamb
erElement
IfcDistributionChamb
erElement

IfcFlowStorageDevic
e

IfcPumpType

IfcFanType

IfcCableCarrierFitting
Tvoe
IfcFlowFitting

IfcDuctFittingType

IfcPipeFittingType

IfcJunctionBoxType

Mappingvorschlage IFC

IfcFlowMeter
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricTimeControl

IfcDamper

IfcFlowController

IfcSwitchingDevice

IfcProtectiveDevice
IfcValve

IfcAirTerminalBox

IfcDistributionElement

IfcDistributionControlElement

IfcDistributionFlowElement
IfcDistributionChamberElem
ent
IfcDistributionChamberElem
ent.PredefinedType. MANHO
LE

IfcElectricFlowStorageDevic
e
IfcFlowStorageDevice
IfcTank
IfcCompressor

IfcPump

IfcFlowMovingDevice

IfcFan

IfcCableCarrierFitting
IfcCableFitting

IfcDuctFitting

IfcPipeFitting

IfcFlowFitting

IfcJunctionBox

IfcFastener

IFC 4 Add2

IfcFlowMeter
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricTimeControl

IfcDamper

IfcFlowController

IfcSwitchingDevice

IfcProtectiveDevice
IfcValve

IfcAirTerminalBox

IfcDistributionElement

IfcDistributionControlEleme
nt
IfcDistributionFlowElement
IfcDistributionChamberElem
ent
IfcDistributionChamberElem
ent.PredefinedType.MANH
OLE

IfcElectricFlowStorageDevic
e
IfcFlowStorageDevice
IfcTank
IfcCompressor

IfcPump

IfcFlowMovingDevice

IfcFan

IfcCableCarrierFitting
IfcCableFitting

IfcDuctFitting

IfcPipeFitting

IfcFlowFitting

IfcJunctionBox

IfcFastener

Mappingvorschlage Software

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen

Aligemeines Modell

Elektroinstallationen

Elektroinstallationen
Allgemeines Modell

Luftkanalzubehor

Allgemeines Modell

Allgemeines Modell

Allgemeines Modell
Schachtéffnungen
Allgemeines Modell

Speicher (allgemein)
Elektroinstallationen

Allgemeines Modell

Allgemeines Modell
Strémungsmaschine
(allaemein)
HLS-Bauteile

Sanitarinstallationen

Aligemeines Modell

HLS-Bauteile
Verbinder -
Formstiick
(allaemein)
Kabeltrassenformteile
Kabel

HLS-Bauteile

Rohrzubehor

HLS-Bauteile

Elektroinstallationen

Elementenbestandteil

Allgemeines Modell

Bewehrung

Waveware

113 (Zahler)

112 (Anlage)

Al 4/6

Klassifikation

DIN 276 [12 | 2018]

410 | Abwasser-, Wasser-,
Gasanlaaen
444 |
Niederspannungsinstallations
anlaoen
453 | Zeitdienstanlagen
430 | Raumlufttechnische
Anlaaen
400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

440 | Elektrische Anlagen

440 | Elektrische Anlagen

400 | Bauwerk —
Technische Anlaaen
430 | Raumlufttechnische
Anlagen

400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

480 | Gebaude- und
Anlagenautomation

400 | Bauwerk —
Technische Anlaaen
411 | Abwasseranlagen

411 | Abwasseranlagen

442 |
Eigenstromversorgungsanlag

en
400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

548 | Wasserbecken

400 | Bauwerk —
Technische Anlaaen
412 | Wasseranlagen

400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

430 | Raumlufttechnische
Anlagen

400 | Bauwerk —

Technische Anlaaen
400 | Bauwerk —

Technische Anlaaen
400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

400 | Bauwerk —
Technische Anlagen

400 | Bauwerk —
Technische Anlaaen
444 |
Niederspannungsinstallations
anlaaen

300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen
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Bewehrung Element |Bewehrungselemente sind Stabe, Fasern, Litzen, Matten, Spannglieder oder andere Komponenten, die so in Beton eingebettet sind, dass die Bewehrung| IfcReinforcingEleme IfcReinforcingElement IfcReinforcingElement Bewehrung - linear 300 | Bauwerk —
und der Beton im Verbund zusammenwirken, um Kréafte aufnehmen zu kénnen. nt Baukonstruktionen
HINWEIS: Definition geman 1ISO 6707-1: Stabe, Stabe, Gewebe, Fasern, Drahte und Kabel, die hinzugefuigt werden, um einem Material oder einem
Bauteil zusatzliche Traafahiakeit zu verleihen oder zu verstarken.

Bewehrungsmatte Element Eine Bewehrungsmatte ist eine Anordnung von Langs- und Querdréhten oder -stdben in unterschiedlichen Abstanden, die rechtwinklig zueinander IfcReinforcingMesh IfcReinforcingMesh Bewehrung - Matten 300 | Bauwerk —
angeordnet und an allen Kreuzungspunkten verschweiR3t sind; tiblicherweise wird es fir die Bewehrung von Betonplatten verwendet. Bewehrungsmatten Baukonstruktionen
werden in der Flache. als auch als Bieaematte einaesetzt.

Bewehrungsstab Element Ein Bewehrungsstab ist ein stabférmiges Bauteil. Die Oberflache des Stabs kann bearbeitet sein. Er wird im Mauerwerks- und Betonbau eingesetzt, um IfcReinforcingBar IfcReinforcingBar Bewehrung - Stabstahl 300 | Bauwerk —
die Traafahiakeit eines Bauteils zu erhéhen. Baukonstruktionen

Spannglied Element |Als Spannglied bezeichnet man einen Draht, ein Seil, einen Stab oder eine Litze aus Stahl, die verwendet wird, um eine Vorspannung in ein Bauteil IfcTendon IfcTendon Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
einzuleiten. Baukonstruktionen

Elementenbestandteil Element |Eine Darstellung von Kleinteilen, die in, an oder zwischen Elementen eingefiigt, erganzt oder verbunden werden, die aus baulicher Sicht normalerweise IfcElementComponent IfcElementComponent Aligemeines Modell 300 | Bauwerk —
nicht von Interesse sind, jedoch innerhalb der Konstruktion lebenswichtige und tragende Funktionen haben Baukonstruktionen
kénnen und die keine tatsachlichen Raumbearenzunaen darstellen.

Mechanisches Befestigungsmittel Element Eine einzelne Instanz dieser Klasse kann einen oder mehrere der tatséchlichen mechanischen Verbindungselemente darstellen, z.B. eine Reihe von IfcMechanicalFastener IfcMechanicalFastener Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
Schrauben oder eine Reihe von Néaeln. Baukonstruktionen

Schwingungsdampfer Element Ein Bauteil zur Minimierung der Schwingungsiibertragung in einem Gebaude. IfcVibrationlsolator IfcVibrationlsolator Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —

Baukonstruktionen

Teil eines Bauelements Element IfcBuildingElementPart stellt wesentliche Bauteile als untergeordnete Teile eines Bauteils dar, wie z.B. vorgefertigte Beton-Sandwichwande, bei denen IfcBuildingElementPart IfcBuildingElementPart Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
die Schichten unterschiedliche Geometriedarstellungen aufweisen kénnen, wobei die geschichtete Baukonstruktionen
Materialdarstelluna das Element nicht ausreichend beschreibt.

Zusatzgerat - Einbauteil Element Eine Darstellung der verschiedenen Arten von Zubehdr, das in den Elementen enthalten oder hinzugefiigt wurde. IfcDiscreteAccessory IfcDiscreteAccessory Allgemeines Modell 380 | Baukonstruktive

Einbauten
Beforderungsgerat Gruppe Beférderungsgerat

Beférderungsgeréat Element Eine Verallgemeinerung aller transportbezogenen Objekte, die Personen, Tiere oder Guter innerhalb eines Geb&audes oder Gebaudekomplexes IfcTransportElement IfcTransportElement Allgemeines Modell 460 | Forderanlagen
bewegen, wobei das Auftreten eines Transportelementes, das (falls vorhanden) durch
IfcTransportElementType ausgedriickt wird. BEISPIEL: Aufzug, Fahrtreppe, Fahrsteig,
etc.

Beforderungsgerat - Aufzug Element  |Ein Aufzug ist eine Transportvorrichtung zur vertikalen Beférderung von Personen oder Gtern. IfcTransportElement.Predefi | IfcTransportElement.Predefi| ~ Allgemeines Modell 112 (Anlage) 461 | Aufzugsanlagen

Ausstattung - Mobel

Geographisches Objekt

Geographisches Objekt

Modifikator (geometrischer Kdrper)

Modifikator (geometrischer Kérper) Element Ein FeatureElement ist eine Verallgemeinerung aller existenzabhangigen Elemente, die die Form und das Aussehen des zugehdrigen Master-Elements IfcFeatureElement IfcFeatureElement 300 | Bauwerk —
verandern. Das IfcFeatureElement bietet die Moglichkeit, Formmodifikatoren als semantische Objekte innerhalb des IFC-Objektmodells zu behandeln. Baukonstruktionen
Modifikator (geometrischer Kérper) - Gruppe Modifikator
Addition (geometrischer
Korper) - Addition
Modifikator (geometrischer Element Ein FeatureElementAddition ist eine Spezialisierung des allgemeinen FeatureElement, das ein existenzabhéngiges Element darstellt, das die Form und IfcFeatureElementAddition | IfcFeatureElementAddition | Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
Korper) - Addition das Aussehen des zugehdrigen Master-Elements modifiziert. Die IfcFeatureElementAddition bietet die Mdglichkeit, Formmodifikatoren als semantische Baukonstruktionen
Obiekte innerhalb des IFC-Obiektmodells zu behandeln. die die Form des Master-Elements addiert.
Vorsprung - Auskragung Element Das ProjectionElement ist eine Spezialisierung des allgemeinen FeatureElements zur Darstellung von Projektionen, die auf Bauelemente angewendet IfcProjectionElement IfcProjectionElement Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
werden. Es stellt einen Solid dar. der an iedes Element mit physischer Manifestation anaehanat ist. Baukonstruktionen
Modifikator (geometrischer Kérper) - Gruppe Modifikator
Subtraktion (geometrischer
Korper) - Subtraktion
Aussparung - Abzugskoérper Element Eine Aussparung ist eine Bearbeitung und kann auf unterschiedlichste Weise hergestellt werden, z.B. durch Schneiden, Bohren oder Frésen von IfcVoidingFeature IfcVoidingFeature Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
Elementen verschiedenster Materialien oder durch Einbauteile in der Schalung von gegossenen Elementen wie Beton. Die standardmafige Verwendung Baukonstruktionen
von Instanzen von IfcVoidinaFeature ist als Teil von Elementtvn-Obiekten (Instanzen von Subtvpen von IfcElementTvpoe).
Modifikator (geometrischer Element |Die IfcFeatureElementSubtraction ist eine Spezialisierung des allgemeinen Merkmalselements, das ein existenzabhangiges Element darstellt, das die IfcFeatureElementSubtractio | IfcFeatureElementSubtracti |  Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
Korper) - Subtraktion Form und das Aussehen des zugehdrigen Masterelements modifiziert. Die IfcFeatureElementSubtraction bietet die Moglichkeit, Formmodifikatoren als n on Baukonstruktionen
semantische Obiekte innerhalb des IFC-Obiektmodells zu behandeln. die von der Form des Master-Elements subtrahieren.
Offnung Element Ein Element fir Offnunen, Aussparungen und dhnliches, die alle Hohlraume verkérpern. Es reprasentiert Hohlraume in jedem Element, das physisch IfcOpeningElement IfcOpeningElement IfcOpeningElement Kérper - Offnung 300 | Bauwerk —
manifestiert ist. Es kann in Wande. Decken. Balken. Saulen oder andere Elemente einaeftiat werden. Baukonstruktionen
Oberflachenbearbeitung Element Eine Oberflachenbearbeitung ist eine Modifikation an (auf oder in) der Oberflache eines Bauteils, wobei Teile oder die gesamte Oberflache betroffen sein IfcSurfaceFeature IfcSurfaceFeature Allgemeines Modell 320 | Grundung, Unterbau
kdnnen. Das Volumen und die Masse des Bauteils wird je nach Fertigungstechnologie vergréfRert, bleibt unverandert oder verringert sich durch die
Oberflachenbearbeituna.

Raumliches Element
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Anlage 1 - Liste Elemente
DPBB

Gruppierte Elemente mit Beschreibung

Beschreibung

Ein IfcGeographicElement ist eine Verallgemeinerung aller Elemente innerhalb einer geographischen Landschaft. Dazu gehéren die Vorkommen
typischer geografischer Elemente, die oft als Merkmale bezeichnet werden, wie z.B. Baume oder Gelénde. Aligemeine Typinformationen hinter mehreren
VVorkommen von IfcGeoaraphicElement werden durch den IfcGeoarapnhicElementTvoe bereitaestellt.

IFC 2X3 TC1

Mappingvorschlage IFC

nedTvpe.ELEVATOR

IfcGeographicElement

IFC 4 Add2

nedTvpe.ELEVATOR

IfcGeographicElement

Mappingvorschlage Software

Ausstattung - Mobel

Geographisches
Obiekt
Allgemeines Modell

Modifikator
(geometrischer

Korper)
Allgemeines Modell

Raumliches Element

Waveware

Ausstattung - Mobel Element Ein Einrichtungselement ist eine Verallgemeinerung aller mébelbezogenen Objekte. Einrichtungsgegenstande werden als vorproduziert und vor Ort IfcFurnishingElement IfcFurnishingElement IfcFurnishingElement Méobel 610 | Allgemeine Ausstattung
montiert bzw. vor Ort aefertiat (einaebaut). So kénnen Einrichtunaselemente entweder bewealich sein oder nicht (wie die Einbauten).

Mébelsystem-Element Element |Komponenten von modularen Mébeln, die nicht Teil der Gebaudestruktur sind, sondern sich aus Mébel-Elementen zusammensetzen. IfcSystemFurnitureElement | IfcSystemFurnitureElement Mébelsysteme 610 | Allgemeine Ausstattung

Mobiliar Element |Komplette Einrichtungsgegenstéande wie Tisch, Schreibtisch, Stuhl oder Schrank, die fest mit einer Gebaudestruktur verbunden sein kdnnen aber nicht IfcFurnishingElement IfcFurniture IfcFurniture Mébel 610 | Allgemeine Ausstattung
mussen.

Mobiliar - Typ Element 610 | Allgemeine Ausstattung
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Klassifikation

DIN 276 [12 | 2018]

300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen

Element Eine Verallgemeinerung aller raumlichen Elemente, die zur Definition einer raumlichen Struktur oder zur Definition rAumlicher Zonen verwendet werden

_ IfcSpatialElement IfcSpatialElement Allgemeines Modell _ 300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen

Raumliches
Strukturelement

kdnnen.

Raumliches Strukturelement Gruppe
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Gruppierte Elemente mit Beschreibung Mappingvorschlage IFC Mappingvorschlage Software Klassifikation

Beschreibung IFC 2X3 TC1 IFC 4 Add2 Waveware DIN 276 [12 | 2018]

Eine Struktur, die ihren Bewohnern oder Inhalten Schutz bietet und an einem Ort steht. Wird auch verwendet, um ein Grundelement innerhalb der IfcBuilding IfcBuilding IfcBuilding Aligemeines Modell 104 (Gebaude) 300 | Bauwerk —
raumlichen Strukturhierarchie fir die Komponenten eines Bauvorhabens (zusammen mit Grundsttick, Stockwerk und Raum) bereitzustellen. HINWEIS Baukonstruktionen
Definition aus ISO 6707-1: Bauarbeiten, die als eine ihrer Hauptaufgaben die Bereitstellung von Unterkiinften fur ihre Bewohner oder Inhalte haben und

normalerweise dazu bestimmt sind. dauerhaft an einem Ort zu stehen.
Geschoss Element Eine Erhebung und stellt typischerweise eine (fast) horizontale Aggregation von vertikal begrenzten Raumen dar. Ein Stockwerk ist (falls angegeben) IfcBuildingStorey IfcBuildingStorey IfcBuildingStorey Allgemeines Modell 105 (Geschoss) 300 | Bauwerk —

einem Gebéaude zugeordnet. Eine Etage kann sich tiber mehrere zusammenhéngende Stockwerke erstrecken. Deshalb sieht der Geschosskomplex eine Baukonstruktionen
Sammlung von Stockwerken vor, die in einem Gebéaude enthalten sind. Ein Geschoss kann auch in (horizontale) Teile zerlegt werden, wobei jedes Teil
ein Teilneschoss definiert.

Gebéaude Element

Grundstick Element Eine definierte, eventuell mit Wasser bedeckte Flache, auf der das Projekt fertiggestellt werden soll. Kann verwendet werden, um Gebaude zu errichten, IfcSite IfcSite IfcSite Grundstiick 705 (Flurstiick) 300 | Bauwerk —
nachzuriisten oder abzubauen, aber auch fiir andere bauliche Entwicklungen. HINWEIS Begriff gemaf ISO6707-1 Vokabular "Gebiet, in dem Baukonstruktionen

Bauarbeiten oder andere ErschlieRunasmafnahmen durchaefiihrt werden".
Parkplatz Element Eine Flache, die als Stellplatz fur Fahrzeuge gewidmet ist, einschlieflich der Zufahrt, wie z. B. eine Parkgasse. IfcSpace.PredefinedType.P | lfcSpace.PredefinedType.P Parkplatz 884 (Park- / 300 | Bauwerk —
ARKING ARKING Freiflachen) Baukonstruktionen
Raum Element Eine Flache oder ein Volumen, das tatsachlich oder theoretisch begrenzt ist und bestimmte Funktionen innerhalb eines Gebaudes erfillt. IfcSpace IfcSpace IfcSpace Raume 106 (Raum) 300 | Bauwerk —
Baukonstruktionen
Raumliches Strukturelement Element Eine Verallgemeinerung aller raumlichen Elemente, die zur Definition einer réumlichen Struktur verwendet werden kénnen, die haufig als Projektstruktur IfcSpatialStructureElement | IfcSpatialStructureElement |  Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
fir die Oraanisation eines Bauvorhabens verwendet wird. Baukonstruktionen

Virtuelles Element Virtuelles Element

Virtuelles Element Element Ein virtuelles Element ist ein spezielles Element, das verwendet wird, um imaginare Grenzen zu schaffen, z.B. zwischen zwei benachbarten, aber nicht IfcVirtualElement IfcVirtualElement Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
getrennten Raumen. Virtuelle Elemente werden in der Regel nicht angezeigt und haben keine Mengen und andere MaR3e. Daher hat IfcVirtualElement Baukonstruktionen

keine wesentlichen Informationen und Mengen beigefiigt. HINWEIS: Der Hauptzweck von IfcVirtualElement ist die Bereitstellung einer virtuellen
Raumgrenze. Das IfcVirtualElement kann die 2D-Kurve oder 3D-Oberflachendarstellung der virtuellen Raumverbindung liefern und wird von zwei
Instanzen von IfcRelSpaceBoundary referenziert, die jeweils auf einen der beiden benachbarten IfcSpaces zeigen. Das IfcVirtualElement wird
haiinteAchlich venaendet _1im eine virtiielle Grenze zwischan zwei RA1imen 711 definieran

zusammengesetztes Element Gruppe zusammengesetztes
Element
zusammengesetztes Element Element Das IfcElementAssembly stellt komplexe Elementzusammenstellungen dar, die aus mehreren Elementen aggregiert wurden, z. B. diskrete Elemente, IfcElementAssembly IfcElementAssembly Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —
Gebéaudeelemente oder andere Elemente. BEISPIEL Stahlkonstruktionsbaugruppen, wie etwa Traversen und verschiedene Arten von Rahmen, kénnen Baukonstruktionen

durch IfcElementAssembly reprasentiert werden. Andere Beispiele umfassen Plattenfelder, die aus einer Anzahl von Betonfertigteilplatten oder
Verstarkungseinheiten aus mehreren Bewehrungsstaben aggregiert sind. Auch Badezimmereinheiten, Treppenhauser und andere vorgefertigte Elemente
sind Anwendungsbeispiele fur IfcElementAssembly. HINWEIS: IfcElementAssembly ist ein allgemeines Gebilde, das zerlegt werden muss. Auch andere
Untertypen von IfcElement kénnen mit einigen vorgesehenen Elemeten wie IfcWallElementedCase und IfcSlabElgemedCase zerlegt werden. Die
Assembly-Struktur kann verschachtelt sein, d.H. Ein IfcElementAssembly kdnnte

ein aggregierter Teil innerhalb eines anderen IfcElementAssembly sein. HINWEIS View-Definitionen und / oder Implementierungsvereinbarungen kdnnen
die Anzahl der zulassigen Verschachtelungsebenen einschranken. Die Geometrie eines IfcElementAssembly wird im Allgemeinen aus seinen
Komponenten gebildet, wobei in diesem Fall keine explizite geometrische Darstellung erforderlich ist. In einigen Fallen kann es nitzlich sein, auch eine
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Klassifizierung
Klassifikation Element IfcBuildingElementProxy IfcBuildingElementProxy Allgemeines Modell 300 | Bauwerk —

Baukonstruktionen




